I multi- utilizzabili per ogni tipo di esigenza

Gli armadi carrellati della GMOEHLING possono essere utilizzati
dovunque per il trasporto e lo stoccaggio di biancheria sporca e pulita
come pure per il servizio giornaliero della distribuzione e il ritiro del cibo
cibo in ospedali e case di cura internazionali. Gli armadi carrellati
vengono usati per il trasporto di materiali sterili e come carrello per la
distribuzione dei medicinali

Le aree di utilizzo sono molteplici e diverse: in casa, come armadio per
attrezzi, in teatri, studi cinematografici o spettacoli per il trasporto dei
costumi, come ufficio mobile e per uso nelle scuole e in istituzioni

pubbliche.
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Carrelli da
trasporto

Vantaggi del G®-CUP

piano
oscillante

Anodizzati anti graffio e anti corrosione

Lunga durata per la realizzazione tecnica di qualita
Alto grado di stabilita con un peso netto contenuto

A prova di polvere e di schizzi di liquidi

Maneggevoli ed ergonomici, anche col massimo carico

Disponibili in varie configurazioni esterne ed interne

Ruote girevoli con freno a norme Europee standard
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Armadi carrellati
G®-CUP E 272

Alluminio anodizzato

. Superficie anodizzata

. Assemblaggio perfetto delle pareti e
dei profili per la massima stabilita

Lato apertura dell'armadio
corredato di profilo perimetrale
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Due porte incernierate molto rigide, spess 3 mm rotabili a 270°

Porte aperte assicurate da magneti

Blocco di chiusura centrale di facile uso per mantenere le porte
perfettamente serrate anche durane il trasporto con carrelli

Buon isolamento acustico e protezione antipolvere grazie alla guarnizione
perimetrale integrata EPDM sulle porte, sulla base e sul profilo superiore

Maniglie di spinta ergonomiche su ambedue i lati

Bordo perimetrale in PVC blu, resistente alle abrasioni, sui bordi superiore
e inferiore del carrello

2 ripiani amovibili creano 3 scomparti spaziosi di stoccaggio . Portata di
ogni ripiano fino a 100 kg equalmente distribuiti

Porta documenti DIN A 4 all'interno della porta e DIN A 7 sul lato corto del
carrello

Struttura di base resistente alla torsione grazie al sistema BiTubAI/E

Forcella ruota in acciaio zincato, ruote Supratech diam 200 mm , centro
ruota in polipropilene, filo in gomma termoplastica , antitraccia, cuscinetti
a sfera di precisione

Disposizione ruote B

2 fisse e 2 girevoli
con freno

Ge-CUP
E 2724
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Modello:
Armadio carrellato
G®-CUP E 2723 Carrelli con
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8 1ripiano
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@ Le ruote Supratech hanno una resistenza al contatto molto

bassa e consentono grande scorrevolezza

() @ Quasi completamente silenziose e con usura minima Cassette e
cesti

Carrelli di
servizio

-Smaltimento
.-—-.----- e
200 300 80

E2721 B 1320 x 600 x 1220 1410 x 690 x 1596 970 3 390 024272121
a2 8 10x550X1430  1220x640x1806 890 3 460 200 300 no oz Contenitori
E2123 B 1130 x 550 x 1030 1220 x 640 x 1406 640 2 500 200 300 63 024272323 per
mat e
E2124 B 1130 x 520 x 1430 1220 x 610 x 1806 840 3 460 200 300 55 024272424 = k‘ Tim
riciclabile
E2125 B 750 x 550 x 1430 840 x 640 x 1806 590 3 460 200 300 6 024212525
E2126 B 1255 x 600 x 1430 1345 x 690 x 1806 1080 3 460 200 300 84 024212626
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G®-CUP E 272 — I Ripiani
R ® Amovibili, fissi su richiesta
La pererIOne @ Carico massimo per ogni
. . ipi kg.
flno a"'UItImo [ ] :f;lc:fl;;(l)iodagpulire
dettaglio

B Porte incernierate
® Rigiditd garantita
dai forti profili

® Rotazione a 270°

m ® Spessore 3mm

G®-CUP
E2724
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ﬂ Guarnizioni porta

® Nuova guarnizione
integrata EPDM
a linguetta e scanalatura
ideale per lavaggio

automatico

@ Telaio documenti

® Dim. DIN A 4
interno porta destra

L]
Dim. DINA 7
esterno lato corto
destro

6 ] Supporti ripiano

® inpoliammide

B struttura di base

Ottima forza di
torzione

® Massima stabilita per
il telaio BiTubAI (2
profili tubolari
collegati alla
struttura di base

@ Posizione delle ruote
regolabile

® Scorrevole, anche
in aggancio e
traino

[ Magnete

® Blocco sicuro delle
porte aperte su
ambedue i lati corti

Respingenti
@ Respingente
elastico, blu, in PVC
sulle parti superioree
inferiore del carrello
® Orlo superiore per
un facile stoccaggio di
piccoli componenti

A

B chiusura a torsione

® Facile da usare,
operabile al centro
® Pressione di contatto
contro la guarnizione
perimetrale delle porte
® Chiusura facile e
e sicura anche in
caso di sovraccarico
® Le porte non si
aprono durante il trasporto
anche su carrelli

Cardini porta

® Continui da
cima a fondo

® Senzanecessita
di manutenzione
e silenziosi per il
rivestimento in Teflon dei
perni

[ Maniglie
® Maniglie ergonomiche
in 2 versioni

® Maniglia combinata di
spinta su ambedue i lati
corti

® Facile da spingere

® Massima sicurezza
dilavoro

Struttura ruote

® 2 ruote girevoli con
freno e 2 ruote fisse

®@ Ruote in Supratech diam
200 mum, cuscinetti a sfera

di precisione,filo in gomma

termoplastica, antitraccia

® Versioni a scelta (ad
esper uso in zone
sterili)

® Adattabili per
AGV

@ Posizione ruote
regolabili
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Versatibilita'REALE!
FE O B 4 W

Opzioni per glitarmadi carrellati Gmoheling standard

| ' |
Aree di utilizzo molteplici. Ideali come armadi per utensili, costumf teatrali e uffici

mobili. Validi per uso nelle scuole e nelle pu?ablichc istituzioni
L]

Chiusura a cilindro incl. 2 chiavi Blocco mantenimento Configurazione interna
apertura porte per un facile variabile con asta appendiabili e
lavaggio ripiano

Ripiani ribaltabili Ripiani ribaltabili Foro nel profilo di chiusura
con grata per tenuta o aggancio cavi

38

Stampaggio a rilievo

Versione senza porta con telone
incerato

4 ruote girevoli di cui
2 con blocco
direzionale

Sistema di aggancio e di
traino

Struttura ruote per tutti
gli AGV

Colorazione a polveri epossidiche

Freno centrale e giunto
di accoppiamento

Certificazione per il
trasporto di materiale
sterile contaminato
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Armadio carrellato aperto  ® Superficieanodizzata Modello
G®'CUP Ieggero E 2601 B Senza porte per un rapido accesso e come salva spazio Armadio carrellato aperto
8 Interno liscio senza componenti taglienti per una facile pulitura G ®_C U P |eg gero E 2 6 o.l /3

e maneggevolezza

Alluminio anodizzato

oscillante
8 Maniglia di spinta ergonomica su ambedue i lati corti o
B 3 ripiani fissi creano 4

- scomparFl spaziosi di A Jrm—y
Respingente perimetrale in PVC resistente alle abrasioni sul stoccaggio carrellati
bordo inferiore del carrello

. 2 ripiani fissi creano 3 scomparti spaziosi di stoccaggio, ognuno '
con portata massima di 100 kg. equamente distribuiti Gl

carrellati

g Struttura dibase stabile in acciaio zincato modulari

a Forcella ruote in acciaio zincato, ruote in gomma piena
antitraccia, diam 160 mm, centro ruote in polipropilene, Carrellia
cuscinetti a sfera e parafilo -

[ ]

Disposiz.ruote D:

4 girevoli,

dicui2

con freno Casse e
contenitori

da trasporto

P Altre versioni

G®-CUP leggero Rollboxen

PREGI

@ Ideale in spazi ristretti

Cassette e
cesti

@ Ottima visibilita e rapido accesso ai contenuti e

. - : : : servizio
@ Ulteriori, varie opzioni a pag. 39
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-Smaltimento
documenti
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3 370 160 300

mate
G®-CUP E2601/1 D 870 x 460 x 1160 960 x 500 x 1460 460 35 023260101 riciclabile
E 260]/2 E2601/2 D 1180 x 540 x 1160 1270 x 580 x 1460 140 3 370 160 300 45 023260102
E2601/3 D 1180 x 540 x 1330 1270 x 580 x 1630 850 4 310 160 300 4 023260103 Contenito
urne per s
elettorati
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Soluzioni speciali per ;
gli armadi carrellati

Soluzioni speciali per il design degli interni secondo
le esigenze soggettive

Gli armadi carrellati GMoehling vengono utilizzati da decenni
in ospedali, cliniche, lavanderie, industrie e in tutti i servizi di
carattere internazionale. La semplicita della logistica riduce i
costi e facilita il lavoro agli operatori. I tanti anni di esperienza e
flessibilita della Ditta GMoehling permettono di realizzare
soluzioni speciali secondo ogni particolare esigenza.

Carrello porta
costumi per teatri
e teatri di posa

Stoccaggio kit
componenti
elettronici

Armadio carrellato con ripiani
ribaltabili e grata abbattibile

Armadio carrellato con cassetti e coperchio
Armadio carrellato con

asta porta abiti e ripiani

Armadio carrellato
per sterilizzazione
in autoclave,

su carrellol

Armadio carrellato
con cassetti e occhielli
per presa gru
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Carrelli da
trasporto
L] o
Vantaggi dei G®-CUP 1SO E 2 |
Carrelli con
o piano
oscillante
con cesti modulari ISO per tutti gli scopi Altezza scomparti regolabile individualmente
1l ns. armadio carrellato modulare & specificatamente disegnato per i Adattabile per tutti i componenti del sistema modulare ISO 600X400
cesti modulari ISO. Potete liberamente selezionare l'allestimento di e db oz essibil @ verssil
questi armadi carrellati e adattarli secondo le Vs. specifiche esigenze.
i o facil lezza del dul d Anodizzati contro abrasioni e corrosione
L'utili i ist te di . . o - .
utilizzo ¢ la facile maneggevolezza del sistema modulare consente di Design realizzato per una facile manutenzione
razionalizzare i processi di logistica.
Igienici perche tutti i componenti interni sono completamente asportabili
Se si desiderano dimensioni e configurazioni speciali
non presenti nella ns. serie standard, possiamo Wiaiiel

pericolose
realizzarle su richiesta e per piccoli lotti
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Alluminio anodizzato

@ Superficie anodizzata
@ 1,203 file dimoduli

@ Ogni scomparto contiene 9 paia di guide
in plastica regolabili in altezza, estensibili
fino a 18 paia

@ Design interno - colonne verticali e guide
- completamente estraibili su richiesta,
valide per tutti i componenti del sistema
modulare ISO 400X600 mm o 400X300
mm

@ Pareti e profili in alluminio interbloccati
fra loro rendono l'armadio estremamente
stabile

@ Grande stabilita anche a porte aperte

Facile da usare, con chiusura centrale a torsione che assicura il blocco
delle porte anche durante il trasporto su carrello

Buon isolamento al rumore e protezione contro la polvere per la
guarnizione integrata perimetrale in EPDM sulle porte , alla base e e
alla parte superiore

Interno liscio senza parti taglienti per facili operazioni di pulizia
Maniglie su ognuno dei lati corti

Respingente perimetrale bluin PVC sui bordi superiore e inferiore
Telaio porta documenti DIN A 4 all'interno della porta e DIN A7 sul
lato corto del carrello

Struttura di base resistente alla torsione per il sistema BiTubAl
Forcella ruote in acciaio zincato, ruote Supratech diam 200 mm,

centro ruota in Polipropilene, filo in gomma termoplastica
antitraccia, cuscinetti a sfera di precisione

Disposizione ruote B

Disposiz.ruote B:

Modello

Con una maniglia rigida sulla porta
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grazie al telaio profilato perimetrale 2fisse e 2 - trasporto
o girevoli con freno Modello=  Disposi. D g v ) Volume ~ Cuideins I Diam  Porlata  Peso )
a ]?u'e Porte con cardini estrem?r'nente i - — esterne (ca.l) p;a:s;a ::S:m rote  (ca.kg)  (caky < ordine
rigidi, spessore 3,0 mm, rotabili a 270°C Eomt B 465%635x1170 555725 X 1465 345 9 124 125 100 46 024273110 Rollboxen
8 Porte aperte bloccate da magneti E2r32 B 900X 6351170 990 X725 x 1545 670 18 124 200 200 67 024273220
£ 8 1330 X 635X 1170 1420 X 725 x 1545 990 27 124 200 300 825 024213330

I cesti modulari sono esclusi dalla consegna Casselte

cesti
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G®-CUP SO s
E2733 G®-CUP IS0
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Ge-CUP ISO
E27132
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Carrelli da
PREGI
Varianti disponibili a Carrelli con
piano
pag. 36-37 oscillante

Armadi carrellati modulari

Ulteriori opzioni a pag
38-39

su misura

realizzati in alluminio zianodizzato G®CUP ISO E 273

# Carrelli a
scaffali

L'armadio carrellato modulare anodizzato ISO risponde
pienamente alle esigenze di maneggevolezza e pulizia, durata,

versatilita, perfezione ergonomica e qualita di prima classe — i Merci

pericolose

Casse e
contenitori
da
trasporto

Rollboxen

Cassette e
cesti

@ Guide in plastica con altezza 8 Gli armadi carrellati modulari vengono
regolabile forniti senza ceste né scatole
I @ Per ceste modulari 400x600mm B Gli armadi sono compatibili con tutte le

. g . lari forni 1
Molto scorrevoli e facili da pulire ceste modulari fornite sul mercato
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Valigette

-Smaltimento
documenti
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Tfila 3-file
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