Massima capienza di
trasporto

in un peso contenuto

Questi versatili carrelli da trasporto vengono realizzati in varie
dimensioni. La serie standard comprende realizzazioni con pareti
lisce, nervate, perforate e anodizzate

Per carichi e scarichi ergonomici e facili possono essere provvisti di
una parete abbattibile o ribaltabile

Disposizione delle ruote in varie versioni, modificabili nel
diametro e nei pneumatici, secondo le esigenze soggeltive
dell'utilizzatore

I carrelli da trasporto possono essere
dotati di coperchio incernierato adeguato

WARUM
ALUMINIUM?

Carrelli da
trasporto

Vantaggi G®-TRANS

piano
oscillante

Applicazione universale

Igienico, inodore, anti corrosione

Forma robusta e stabile, superfici resistenti
Stabilita e solidita

Nervature di rinforzo per tutta la circonferenza
Maneggevoli ed ergonomici nel carico e scarico
Molte varianti e diverse capacita

Sistema di assemblaggio altamente tecnologico

Merci
q g pericolose
Ruote con freno su cuscinetti a norme

1757-3

Rollboxen

Cassette e
cesti

Valigette

-Smaltimento
documenti

Contenitori

per
materiale
riciclabile

Contenitor
urne per
elettorati
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Carrelli da
trasporto

Carrello da trasporto S
® Superfici levigate

G®_TRANS D 3008 8 Pareti chiuse

8 Bordo perimetrale superiore e inferiore con profilato Carrelli con
. estruso per il rinforzo delle pareti piano
Alluminio sl
m Assemblaggio perfetto delle parete e dei profili per la
-u_\_\__“\‘ massima stabilita Modello
@ Pareti rinforzate con nervature trapezoidali per tuttala Carrello da tras porto
. E - circonferenza . o G®-TRANS
e Supporto piattaforma in acciaio zincato
— ® Ruote con forcella in acciaio zincato, antitraccia, i D 3008 / 240
e pneumatici in gomma piena e parafilo b |
o [ ] Disposizione ruote B-D - 0 A g — @ Superfici strutturate e antigraffio
e B e
= =
"
e 12
' I
L [ T
G®-TRANS GO-TRANS 5 u
D 3008/415 | coperchiol .
Merci
D 3008/235 pericolose
Disposiz. ruote B: Disposiz. ruote D: Disposiz.ruote A: Casse e
2 fisse e 2 girevoli 4 girevoli, 2 girevoli e contenitori
con freno dicui2 2 fisse , montate da
con freno a croce trasporto
=,
P> Altre versioni
Rollboxen
. )
: (
D3008/235 B 700 X 550 X 580 730 X580 X 740 p2d] 100 200 16 020300801
Modello Cassttee
D3008/2351 Coperchio B 700 X 550 x 580 760 % 605 X 745 pod] 100 200 185 220300831 cesti
D3008/235 D 700 X550 X580 T30 X560 x40 b2 100 200 6 020300802 Carrello da trasporto
D3008/2351 Coperchio D 700 x 550 X 580 760 X 605 X 745 23 100 200 185 220300833 G®_‘|‘R AN s
03008/ 240 B 700 X 575 570 730 X 605 X 730 29 100 200 16 020300803 _— : D 3 o o 8 4 3 0 P
D3008/2401 Coperchio B 700 X 575 570 760 % 630 X 735 29 100 200 185 220300835 /
D3008/330 B 960 550 x 610 990X 580 X 770 2 100 200 185 020300804
D3008/3301 Coperchio B 960 X550 X 610 1020 X 605 X 775 2 100 200 2 220300837 @ Pareti e fondo perforati - diametro
D3008/330 D 960 X 550 X 610 990 X580 X770 ) 100 200 185 020300805 fori 10 - Passo 22,5 x 22,5 mm Valigette
D3008/3301 Coperchio D 960 X 550 X 610 1020 X 605 X T75 2 100 200 2 220300839 . . .
30 Consichiy Stabile supporto piattaforma in
03008/ 415 A 1000 x 640 X 650 1030 X 670 x 845 45 125 150 2 020300806 sl
D3008/ 4151 Coperchio A 1000 x 640 X 650 1060 x 695 % 850 415 125 150 % 220300846 -
-Smaltimento
03008/ 415 B 1000 x 640 X 650 1030 % 670 X 835 45 125 250 2 020300807 documenti
D3008/ 4151 Coperchio B 1000 x 640 x 650 1060 x 695 x 840 45 125 250 % 220300841
D3008/430 P B 1100 x 600 X 650 1130 X 630 x 835 430 125 200 20 020300812
03008/ 570 B 1250 X 650 685 1280 x 680 x 870 560 125 250 2% 020300809 it
D3008/570 Coperchio B 1250 X 650 685 1310 X 705 x 875 560 125 250 3 220300843
03008/ 656 B 1250 700 X 750 1280 X730 X 935 656 125 250 25 02030081
D3008/656 | Coperchio B 1250 X700 X 750 1310 X 755 x 940 656 125 250 25 220300845
Chiusura di sicurezza a cilindro 045031001

urne per seggi
elettorati
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Carrelli da
trasporto

Superfici levigate

C " d t rt . areti chiuse
arrelio Ca trasporto g Parten SUPERFICI ANODIZZATE
ANTICORROSIONE E Carrelli con

G®-TRANS D l 008 Bordo perimetrale superiore e inferiore

B in profilato estruso per il rinforzo delle

areti piano
Alluminio anodizzato P ® ANTIGRAFFIO scillante

B Assemblaggio perfetto delle pareti e dei
profili per la massima stabilita

Armadi
8 Senza nervature carrellati

8 Supporto piattaforma in acciaio zincato

B8 Ruote con forcella in acciaio zincato,
antitraccia, pneumatici in gomma piena
e parafilo

Disposizione ruote D o A

Dispos. ruote D:
| 4 girevoli,
dicui2

| con freno

Modello: Gt

Contenitore da trasporto
G®-TRANS
D 1008/525 E Merci

pericolose

Dispos.ruote A:
2 girevoli e
2fisse , montate
a croce

@ Disposizione ruote A Casse e

contenitori
da
trasporto

Rollboxen

G-TRANS
D1008/230 £
L. Cassette e
P Altre versioni il
Carrelli di
servizio
GO-TRANS G-TRANS
D 1008/525 £ D1008/230 £
‘ - Valigette
) ( - -
D1008/230 E D 700 x 550 x 600 730 x 580 x 760 230 100 200 18 020100807
D1008 /525 E A 1250 X700 x 600 1280 X730 x 795 525 125 150 29 020100809 ' i f -Smaltimento

documenti

Contenitori

Contenitor

urne per
elettorati




Carrelli da trasporto
G®-TRANS D 3508

per facili operazioni di carico e
scarico

Alluminio

GOTRANS
D 3508/360 | Coperchio

Con mezza parete frontale ribaltabile

Superfici levigate

Assemblaggio perfetto delle pareti e dei profili per
la massima stabilita

Bordo perimetrale di rinforzo pareti e pannello
ribaltabile in profilato trapezoidale

Supporto piattaforma in acciaio zincato

Ruote con forcella in acciaio zincato, antitraccia,
pneumatici in gomma piena e parafilo

Disposizione ruote B

- & Disposiz. ruote B:

2fisse e
2 girevoli

- (8 | confreno

o

-TRANS
D 3508/1050 | Coperchio

G®-TRANS
- D 3508/360

P Altre

versioni

Carrelli da trasporto con parete ribaltabile

D 3508 /360 B 900 x 500 x 800
D3508/3601Coperchio B 900 x 500 x 800
D 3508 /1050 B 1250 x 700 x 1200
D 3508/1050 | Coperchio B 1250 x 700 x 1200
Carrelli da trasporto con parete abbassabile

D 3708 /360 B 900 x 495 x 800
D3708/360 ICoperchio B 900 x 495 x 800
D 3708/ 650 B 1250 x 645 x 800
D3708/650 Coperchio B 1250 x 645 x 800

Carrello da trasporto con apertura sul lato lungo
D 3808/ 945 B 1500 x 900 x 700

Chiusura di sicurezza a cilindro

930 x 530 x 985
960 x 555 x 990
1280 x 730 x 1430
1310 X 755 x 1435

930 x 525 x 985
960 x 550 x 990
1280 x 675 x 985
1310 x 700 x 990

1680 x 930 x 970

355 125 250 225 020350801
355 125 250 255 220350831
1050 160 300 40 020350802
1050 160 300 46 220350834
355 125 250 24 020370801
355 125 250 2a 220370831
650 125 250 3 020370802
650 125 250 3 220370833
945 200 300 44 020380801

045031001

IS

Modello

Carrello da trasporto
G®-TRANS D 3708

B Pannello e parete frontale senza
nervature

U Pannello frontale abbassabile

Modello

Carrello da trasporto
G®-TRANS D 3808

@ Apertura laterale ca. 1130 x 250 mm

@ Maniglie di spinta anodizzate su ambo i

lati corti

@ Operazioni ergonomiche di carico e scarico

@ Applicazione di maniglie sul mod.G TRANS D3808

per una facile movimentazione a massimo carico

. Ottimale per spazi ristretti
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Carrelli da
trasporto

Carrelli con
piang
oscillante

Merci
pericolose

Casse e
contenitori
da
trasporto

Rollboxen

Cassette e
cesti

Valigette

-Smaltimento
documenti

Contenitori

urne per seggi
elettorati
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A Carrelli da
trasporto

Carrello da trasporto 8 Con mezza parete frontale ribaltabile Modello v
G®-TRANS D 1508 L é:i%%eill;(:;i?aincernierato con 2 cinghie di sostegno e 2 blocchi Carrello da tras pOl'tO

G®-TRANS D 1539 q?.rrelliCOll

per facili operazioni di carico e ® Superficie levigata
scarico @ Assemblaggio perfetto delle pareti e dei profili perlamassima

stabilita B Ribaltamento per 2/3 della parete lunga

B Coperchio diviso al centro con 2 cinghie

Pareti senza nervature per una facile pulizia
P P di sostegno e 2 blocchi di chiusura

Alluminio

Blocco apertura coperchio tramite due magneti . L
@ Forcella ruote in acciaio zincato

e corpo in polipropilene (Supratech) ,
battistrada in gomma termoplastica,
antitraccia, con cuscinetti a sfera di
precisione

Maniglie anodizzati su ambedue i lati corti
Base con due fori di scarico

Base impermeabilizzata al silicone

. . T Carrelli a
Supporto piattaforma in acciaio zincato seaffali

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
8 Fori di scarico provvisti di valvola , tappo e catena
[ ]
[ ]
B Ruote con forcella in acciaio zincato, antitraccia ,
pneumatici in gomma piena e parafilo

Disposizione ruote B Merci

pericolose

Casse e
contenitori

Disposiz. ruote B: d.. .

2fisse e trasporto

2 girevoli

con freno Coperchio diviso al centro per Ampio ribaltamento Fori di scarico

un lavoro semplice e sicuro della parete lunfrontale con valvola,tappo Rollboxen
per carichi e scarichi e catena
gt facilitati
r

Cassette e
cesti

§

PREGI:

GETRANS
LA @ Disponibili anche con profili perimetrali in PVC anti urto a
R TAANS protezione pareti laterali e frontale
D 1508/360 SCU | PVC .
Ampio ribaltamento della parete frontale per M
P Altre versioni carichi e scarichi piti semplici
-Smaltimento
documenti
--—----- Coperchio diviso al centro per un lavoro piu facile e
D1508 / 360 SCU B 900 x 500 x 800 970 X 560 x 1005 360 125 200 26 020150823 sicuro
D1508 /360 SCU | PVC B 900 X 500 x 800 990 X590 X 1005 360 125 200 30 220150823 e —
D1539 /690 SCU B 1000 X 575 x 1200 1070 x 635 x 1475 690 200 300 40 020153913 Maniglie di presa
D1539/ 690 SCU | PYC 8 1000 575 x 1200 1090 X 65 x 1475 690 200 300 m 220153913
D1539/1050 SCU B 1250 X700 x 1200 1320 X 760 X 1475 1050 200 300 52 020153914 Grande maneggevolezza e facile spinta
D1539 /1050 SCU | PYC B 1250 X700 X 1200 1340 X790 X 1475 1050 200 300 57 220153914 Contenitor

urne per
elettorati
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Opzioni peri carrelli da
trasporto G®-TRANS:

Massima capacita di
trasporto con il minimo
peso

Riduce la fatica dell'operatore e
aumenta la durata del carrello.

Coperchio incernierato Chiusura a cilindro in
con 2 blocchi di chiusura ambedue i blocchi di
chiusura

La versatilita, la robustezza e la leggerezza dei ns carrelli
da trasporto ne permettono l'uso in ogni settore, come
industrie,cliniche, lavanderie, aziende di trattamento e
smaltimento rifiuti, farmacie, industrie automobilistiche,
gastronomia, industrie tessili ecc..

Profilo flessibile in Stampa a rilievo
PVC antigraffio

Pareti perforate Ruote girevoli con freno Ruote fisse Perni di aggancio per Ruote speciali per
traino carichi difficili o alte
temperature
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Carrelli da
trasporto

Carrelli con
piano
oscillante

Merci
pericolose

Casse e
contenitori
di
trasporto

Rollboxen
Lucchetto con arco

massimo mm 6,5

Cassette e
cesti

Valigette

Maniglia di spinta

-Smaltimento
documenti

Contenitori
per
materiale
riciclabile

Contenitor:

Modifiche su ruote:
diametro, disposizione,
pneumatici)

elettorati




WARUM

- b ‘. b [ ALUMINIUM?
‘s @ _’. ., + .

. * - | \ Carreli d

_arrel a

1 ¢ ﬂ b trasporto

a1l . . o ' — TR ‘hmﬂ:"—-?! Carrelli con
- 4 ‘ 1 piano

e oscillante

- Carrelli da trasporto = (i.% \ p Sl
Versioni per ogni scopo! | .} — ——

o 5 = " T ""':-'=-_._ Al - - . = -'T
| — O ey
Ergonomici- Versatili - Efficienti ﬁ l Pta - - .
i I il - l L
P, = Y .

Merci
pericolose

Casse e
contenitori
da trasporto

Su alcune serie sono possibili modifiche e realizzazioni Rollboxen

specifiche secondo le esigenze soggettive dell'utilizzatore. : k 1
Contattateci per esporci le Vs necessita \ 3

Carrello da trasporto con Cassette e
cesti

vassoio in plastica estraibile

Valigette

-Smaltimento

Carrello da trasporto con documenti

raccordo tubolare

Contenitori
per
materiale
riciclabile

Carrello da trasporto, i A e

smontabile . X R Contenitori/
- i = urne per seggi

elettorati

Carrello da trasporto perforato con Carrello da trasporto con

attacco speciale di traino parete frontabile abbattibile
su 3 posizioni e 2 pareti servizio
divisorie

Carrelli di



